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Installazione del tubo di scarico dell’aria

1.	 Ruotare l’attacco A e B in senso orario sul 
tubo di scarico dell’aria.

2.	 Inserire nel supporto l’attacco A del tubo 
di scarico dell’aria (con il lato sul quale c’e 
scritto TOP rivolto verso l’alto). Un clic 
segnala il corretto inserimento. 

3.	Assemblare i componenti B e C.
4.	Affinché il dispositivo possa funzionare in 

modo efficace, il tubo di scarico dell’aria 
deve essere il più corto possibile. Non 
piegare il tubo si scarico. 

5.	 Fissare il tubo di scarico come mostrato 
nella figura a destra. Durante l’installazione 
alla parete, tenere presente che il tubo deve 
sistemato ad un’altezza di 40 cm – 130 cm 
dal pavimento. Prestare attenzione che non 
venga piegato troppo. 

6.	Per smontare il tubo, seguire la procedura al 
contrario. 
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Messa in funzione e utilizzo
1.	 Dopo aver inserito la spina nella presa, premere il tasto ON/OFF del telecomando per accendere il disposi-

tivo.
2.	Premere il tasto MODE per selezionare una delle seguenti modalità: raffreddamento, Dry, Ventilatore.
3.	Premere il tasto +/- per impostare la temperatura desiderata (in modalità automatica non è possibile im-

postare la temperatura).
4.	Premere il tasto FAN per impostare la velocità del ventilatore: auto, basso, medio, alto.

Inserire/sostituire le pile del telecomando 

Premere il vano pile sul retro del telecomando e rimuovere il coperchio. Inserire due batterie AAA, prestando 
attenzione che queste siano inserite nel modo corretto. Inserire di nuovo il coperchio del vano pile.

Note sull‘uso del telecomando

•	 Puntare il telecomando verso il ricevitore sul climatizzatore.
•	 La distanza tra il telecomando e il climatizzatore non deve superare gli 8 metri. Assicurarsi che non vi siano 

ostacoli tra il telecomando e il dispositivo.
•	 Lampade fluorescenti o telefoni cellulari possono causare delle interferenze. È necessario quindi avvicinarsi 

con il telecomando al dispositivo. 
•	 Sostituire le pile solo con pile dello stesso tipo.
•	 In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, rimuovere le batterie.
•	 Se il display del telecomando diventa sfocato, cambiare le pile.

Rimozione dell’acqua raccolta

Se si utilizza il drenaggio continuo, prima dell’utilizzo, assemblare il tubo di scarico, in caso contrario ciò influ-
enza negativamente le prestazioni del dispositivo. 

Rimuovere il tappo di gomma dall’uscita posta sul retro del dispositivo. Fissare il porta tubo sul pannello poste-
riore utilizzando una vite (vedere la figura).
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Inserire il tubo di scarico nell’apposita uscita del 
dispositivo, serrarlo e fissarlo utilizzando l’anello 
del tubo. 

Inserire il tappo nell’altra estremità del tubo di 
scarico, fissarlo con l’anello del tubo e infine 
assemblarlo al porta tubo.

Drenaggio manuale

In modalità di raffreddamento o Dry, l’acqua di condensa viene raccolta nel dispositivo. Quando il condensa-
tore è molto caldo, la maggior parte dell’acqua evapora. Normalmente si accumula poca acqua nel dispositivo, 
di conseguenza non è necessario svuotarlo di frequente. Quando il serbatoio della condensa è pieno, vengono 
emessi 8 segnali acustici e sul display compare H8 per ricordare di svuotare il serbatoio. Procedere nel segu-
ente modo:

•	 Collocare il dispositivo vicino allo scarico. Non inclinare il dispositivo mentre lo si sposta, bensì cercare di 
spostarlo in posizione verticale.

•	 Rimuovere il tubo di scarico dalla cavità, inserire il tubo nello scarico ed estrarre il tappo. 
•	 Dopo aver fatto defluire l’acqua, inserire di nuovo il tappo nel tubo e fissare di nuovo quest’ultimo al supporto.
•	 Dopo aver svuotato l’acqua, mettere il dispositivo in pausa per 3 minuti, prima di continuare ad usare il dispositivo.

Drenaggio continuo tramite lo scarico centrale

L’acqua può defluire automaticamente tramite lo scarico centrale. Il cavo di cui si necessita non è contenuto 
nella consegna. Come installare lo scarico:

Rimuovere il coperchio del tap-
po ruotandolo in senso orario. 
Infine rimuovere il tappo. 

Avvitare l’adattatore (incluso 
nella consegna) in senso orario 
sullo scarico. 

Fissare il tubo all’adattatore. 
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Avvertenze importanti sul drenaggio continuo

Se si utilizza il drenaggio continuo dallo scarico centrale, collocare il dispositivo su una superficie piana. Assi-
curarsi che il tubo di scarico non sia ostruito e che sia rivolto verso l’alto. Se il dispositivo non è in posizione 
verticale oppure il cavo non è sistemato correttamente, può accumularsi troppa acqua nell’alloggiamento e il 
dispositivo si spegne. In questo caso, svuotare l’acqua in eccesso e assicurarsi che il tubo sia installato corret-
tamente.

Pulizia e manutenzione
Prima di pulire il dispositivo, spegnerlo e staccare la spina dalla presa per evitare il pericolo di scosse elettriche. 
Non risciacquare il dispositivo con acqua e non utilizzare liquidi infiammabili come diluenti o benzina. 

Pulire l’alloggiamento e la griglia

Se l’alloggiamento è ricoperto di polvere, rimuoverla con un panno morbido. Se l’alloggiamento è molto sporco, 
utilizzare anche un po’ di detersivo oppure un detergente neutro. Pulire la griglia con una spazzola morbida. 
Pulizia del filtro

1. Rimuovere il filtro: 2.	Utilizzare acqua oppure un detersivo per la puli-
zia del filtro. Se il filtro è molto sporco, metterlo 
in ammollo in acqua calda insaponata, pulirlo con 
una spazzola e farlo asciugare all’ombra. 

3.	Quando il filtro è completamente asciutto, inserir-
lo di nuovo. 

IMPORTANTE:
Pulire il filtro ogni tre mesi. Se l’ambiente circostante è molto polveroso, è necessario pulire il filtro più di fre-
quente. Non asciugare il filtro con fiamme libere o con un phon, per evitare che il dispositivo si incendi o si 
deformi.
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Pulizia del tubo di scarico dell’aria

Rimuovere il tubo dal dispositivo, pulirlo e lasciarlo asciugare completamente. Al termine di questa operazione, 
inserirlo di nuovo. 

Prima della messa in funzione a inizio stagione

•	 Verificare che l’uscita e l’ingresso dell’aria non siano ostruiti.
•	 Verificare che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati.
•	 Verificare che il filtro sia pulito.
•	 Verificare che ci siano le pile nel telecomando.
•	 Verificare che tutti i collegamenti e il tubo di scarico siano fissati correttamente.
•	 Verificare che il tubo di scarico non sia danneggiato.

Al termine della stagione

•	 Staccare la spina dalla presa di corrente.
•	 Pulire il filtro e l‘alloggiamento.
•	 Rimuovere completamente la polvere e i residui.
•	 Scaricare l‘acqua in eccesso e fare asciugare il dispositivo.

Conservazione

In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, assicurarsi che non ci sia acqua di condensa residua 
nell’alloggiamento. Staccare la spina dalla presa e pulire il dispositivo. 

Ricerca e risoluzione degli errori

Problema Causa possibile Soluzione 

Il dispositivo non 
funziona. 

La spina è difettosa. Inserire correttamente la spina nella 
presa. 

Il dispositivo è stato riacceso troppo 
velocemente dopo averlo spento. 

Attendere 3 minuti prima di riaccendere 
di nuovo il dispositivo. 

Il dispositivo non 
raffredda 
correttamente. 

Il filtro è sporco. Pulire il filtro. 
La temperatura impostata è troppo 
elevata. 

Impostare di nuovo la temperatura. 

Le porte e le finestre sono aperte. Chiudere tutte le porte e le finestre. 

Non arriva il segnale 
dal telecomando. 

Il telecomando e il ricevitore sono 
distanti l’uno dall’altro. 

Ridurre la distanza tra il telecomando e 
il ricevitore. 

Ci sono ostacoli tra il dispositivo e il 
telecomando.

Rimuovere gli ostacoli.

Il segnale del telecomando è troppo 
debole. 

Sostituire le pile. 

Sono presenti delle lampade fluorescen-
ti nella stanza. 

Avvicinarsi con il telecomando al 
dispositivo oppure spegnere la lampada. 



70

Problema Causa possibile Soluzione 
Assenza di flusso 
d’aria.

L’ingresso o l’uscita dell’aria sono ostruiti. Rimuovere tutti gli oggetti che 
ostruiscono l’ingresso o l’uscita dell’aria. 

Non è possibile 
regolare la 
temperatura. 

Il dispositivo si trova in modalità Auto. In questa modalità non è possibile 
regolare la temperatura. 

La temperatura desiderata si trova al di 
fuori del raggio impostabile. 

Il raggio impostabile della temperatura è 
compreso tra i 16°C e i 30°C. 

Forti rumori durante il 
funzionamento. 

Interferenze causate da radio, temporali 
ecc. 

Staccare la spina dalla presa e reinserirla. 
Ora è possibile riaccendere il dispositivo. 

Fehlercodes

H8 È necessario far defluire l’acqua. 
Far defluire l’acqua e accendere di nuovo il dispositivo. Se il 
codice di errore appare ancora, far controllare il dispositivo da 
un centro assistenza specializzato.

F1
Il sensore della temperatura 
ambiente non funziona. 

Far controllare il dispositivo da un centro assistenza 
specializzato.

F2 
Il sensore della temperatura 
dell’evaporatore non funziona. 

Far controllare il dispositivo da un centro assistenza 
specializzato. 

F0
Perdita di liquido refrigerante 
oppure il sistema è bloccato. 

Spegnere il dispositivo per 30 minuti. Se il codice di errore 
appare ancora, far controllare il dispositivo da un centro 
assistenza specializzato. 

H3 
La protezione contro il sovraccarico 
del compressore causa lo 
spegnimento del dispositivo. 

Controllare se la temperatura ambiente è troppo elevata 
oppure se l’aria è troppo umida. Se la temperatura è troppo 
elevata, spegnere il dispositivo e attendere che la temperatu-
ra ambiente si trovi sotto i 35°C. 

E8 Il dispositivo è sovraccarico. 

Verificare che il vaporizzatore oppure il compressore non sia 
bloccato da corpi estranei. In questo caso, rimuovere i corpi 
estranei. Se il codice di errore appare ancora, far controllare il 
dispositivo da un centro assistenza specializzato. 

F4
Corto circuito del sensore della 
temperatura esterna. 

Far controllare il dispositivo da un centro assistenza specia-
lizzato. 

IMPORTANTE

In caso si verifichi uno dei seguenti casi, spegnere immediatamente il dispositivo, staccare la spina dalla presa 
e contattare il produttore o rivolgersi ad un centro assistenza specializzato. 

•	 Se il cavo di alimentazione è danneggiato
•	 Se si sentono rumori insoliti
•	 Se fuoriesce un odore insolito
•	 Se c’è una perdita di acqua



71

Smaltimento
Se sul prodotto è presente la figura a sinistra (il cassonetto dei rifiuti mobile sbarrato), si 
applica la direttiva europea 2002/96/CE. Questi prodotti non possono essere smaltiti 
con i rifiuti normali. Informarsi sulle disposizioni vigenti in merito alla raccolta separata 
di dispositivi elettrici ed elettronici. Non smaltire i vecchi dispositivi con i rifiuti domestici. 
Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, si proteggono il pianeta e la salute 
delle persone da possibili conseguenze negative. Il riciclo di materiali aiuta a ridurre il 
consumo di materie prime.

Il prodotto contiene batterie che in base alla direttiva europea 2006/66/CE non possono essere smaltite con 
i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle disposizioni vigenti relative alla raccolta differenziata delle batterie. 
Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, si proteggono il pianeta e la salute delle persone da 
possibili conseguenze negative.

Dichiarazione di conformità
Produttore: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:
2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
2012/206/EU (ErP)












