


6° passaggio: posizionare la griglia

Quando si tiene la griglia in
mano, ruotarla in modo che le
sporgenze siano rivolte verso il

Immagine 9
basso (v. immagine 9). 9

Posizionare ora la griglia sul
vano. Sul bordo superiore del
vano ci sono quattro fori in
corrispondenza delle sporgenze
della griglia.

Se la griglia & stata posizionata
correttamente, le quattro
sporgenze si trovano sui quattro
fori (v. immagine 10).

Se sono stati seguiti correttamente
i passaggi descritti, il dispositivo
dovrebbe presentarsi come in
immagine 11. Il dispositivo & ora

Immagine 10

completamente montato.

Se nel volume di consegna si
trovano anche i piedi d'appoggio,
montarli rispettando le indicazioni
fornite (pagina seguente).

Immagine 11
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7° passaggio: assemblare i piedi d’appoggio

| piedi d'appoggio sono divisi in:
* 1 xelemento a croce

e 4 xtubicorti

e 4 xtubi lunghi

¢ 8 x tappi di chiusura

Iniziare a prendere in mano
I'elemento a croce. L'elemento

& nel verso giusto quando la
copertura del pezzo centrale &
chiusa (sul lato inferiore si trovano
dei rivetti).

Se non & cosi, girare i
componente.

Inserire i tubi corti sulle estremita
superiori dell’elemento a croce.

Inserire i tubi lunghi sulle estremita
inferiori dell’elemento a croce.

| piedi d’appoggio dovrebbero
rastremarsi verso l'alto.

Se tutto & stato assemblato
correttamente, inserire i tappi di
chiusura sulle estremita aperte dei
tubi (v. immagine 12).

Ora ¢ possibile posizionare la
griglia sui piedi d'‘appoggio.
Posizionare i piedi del vano

per grigliare sui tubi corti
abbassandolo attentamente.
Assicurarsi che tutte le estremité
dei tubi siano inserite nei piedi del
vano (v. immagine 13).

. —

Immagine 13




PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

Dopo aver assemblato il dispositivo seguendo le istruzioni, mancano solo pochi
passaggi prima di poter mettere in funzione per la prima volta il dispositivo.

Posizionamento della griglia
Se si utilizza il dispositivo con i piedi d’appoggio

Assicurarsi che il dispositivo con i piedi d‘appoggio sia posizionato su una superficie
sufficientemente grande, piana e solida. Il dispositivo non deve essere posizionato nelle
immediate vicinanze di oggetti facilmente infiammabili. Assicurarsi che non ci siano
oggetti entro 1,5 metri sopra al dispositivo. Il calore irradiato pud scaldare oggetti
anche entro una certa distanza.

Se non si utilizza il dispositivo con i piedi d’appoggio

Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato su una superficie piana, solida e non
infiammabile. Il dispositivo non deve essere posizionato nelle immediate vicinanze

di oggetti facilmente infiammabili. Non posizionare il dispositivo in angoli o nelle
immediate vicinanze di una parete. Assicurarsi che non ci siano oggetti entro 1,5 metri
sopra al dispositivo. Il calore irradiato pud scaldare oggetti anche entro una certa
distanza.

Riempire la vaschetta dell’acqua

*  Prima di collegare la spina, riempire la vaschetta dell'acqua. Nella vaschetta ci
R ANAT s aNA | .
sono segni che indicano “Min” e “Max”. L'acqua non deve mai essere sotto al
segno “Min". La vaschetta impedisce che gocce di grasso o marinata prendano
fuoco. Inoltre, la vaschetta piena d'acqua facilita il raffreddamento e la pulizia del
dispositivo.

*  Grasso o marinata che gocciolano nella zona dell’inserto della vaschetta vengono
confluiti nella vaschetta dell'acqua. In quest'area possono comparire piccole
fiammate a causa del grasso. In tal caso, togliere brevemente le pietanze da
grigliare dal punto interessato. Non & necessario estinguere le fiamme.
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La vaschetta dell'acqua deve essere
riempita prima dell’ utilizzo.

Rispettare i segni di riempimento minimo
e massimo nella vaschetta (v. immagine
14).

L'acqua non deve mai trovarsi sotto al
segno di riempimento minimo.

Immagine14

Posizionamento corretto dell’elemento riscaldante con
centralina

Assicurarsi di posizionare |'elemento riscaldante con centralina correttamente
nell'apposito punto.

Il sostegno tra i due elementi riscaldanti deve trovarsi nella posizione corretta. La

centralina & dotata di interruttore differenziale, in modo che il dispositivo possa essere
utilizzato solo se I'elemento riscaldante con centralina si trova nella posiziona prevista.

Connessione alla rete elettrica

Collegare la spina alla presa elettrica Schuko. Il cavo di alimentazione non deve
entrare in contatto con parti bollenti della griglia.

Il dispositivo & ora pronto per la messa in funzione.

Staccare la spina:

*  Dopo ogni utilizzo,

*  Prima di pulire il dispositivo,

¢ Prima di riempire la vaschetta dell‘acqua,

¢ In caso di malfunzionamenti durante I'utilizzo.




MESSA IN FUNZIONE

La griglia & ora montata, pulita e priva di materiale d'imballaggio come indicato nel
manuale. E stata posizionata in modo sicuro ed & stata riempita d'acqua. La spina &
collegata a una presa Schuko adatta.

Ora si puo iniziare a grigliare!
* |l dispositivo deve riscaldarsil
e Accendere I'elemento riscaldante base e quello aggiuntivo, utilizzando entrambi

gli interruttori sulla centralina.

Il dispositivo deve preriscaldarsi per 10 minuti, in modo da raggiungere una condizione
adatta all’utilizzo.

In base alle necessita, & possibile spegnere |'elemento riscaldante aggiuntivo, se non &
necessario per cid che si desidera grigliare.

La griglia & divisa in 3 zone

Sul bordo si trova il calore meno intenso, dove posizionare pietanze delicate che non
devono essere esposte a calore elevato.

Se si utilizza la griglia con I'elemento riscaldante base si ha spazio sulla superficie
restante per posizionare le pietanze. Per pietanze da grigliare normali, come ad

esempio salsicce, questa & del tutto sufficiente.

Se si utilizza la griglia con I'elemento riscaldante base e aggiuntivo, al centro si ha una

zona con calore molto elevato, in cui cuocere, ad esempio, bistecche.

* lasciar raffreddare il dispositivo per 20 minuti dopo I'utilizzo prima di spostarlo,
metterlo via o pulirlo.

* Non spostare mai la griglia mentre & in funzione.

*  Non lasciare mai la griglia senza controllo mentre & in funzione.

* Poggiare sempre le pietanze direttamente sulla griglia. Non utilizzare carta
alluminio o contenitori in alluminio tra pietanze ed elemento riscaldante, altrimenti
potrebbe risultare un accumulo di calore.
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CONSERVAZIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE

Conservazione

e Assicurarsi di non riporre la griglia all'aperto o in luoghi esposti alle intemperie.
Le infemperie possono danneggiare il dispositivo. Conservare la centralina con
elemento riscaldante e la spina sempre in locali chiusi.

¢ Non smontare il dispositivo pib di quanto lo fosse al momento della consegna,
altrimenti non possiamo garantire un utilizzo sicuro e la garanzia perde validita.

¢ Riparazioni a dispositivi elettrici devono essere realizzate da tecnici specializzati
che hanno confidenza con le norme di sicurezza.

Pulizia e manutenzione

e Pulire la griglia prima di utilizzarla per la prima volta e dopo ogni utilizzo.

¢ Dopo aver lasciato raffreddare il dispositivo (dopo ogni utilizzo), togliere la
centralina con elemento riscaldante e la spina. | componenti restanti possono
essere puliti con acqua calda e detersivo per piatti. La griglia e la vaschetta
dell'acqua con il suo inserto possono essere lavati in lavastoviglie.

e Controllare a intervalli regolari se ci sono danni esterni sul dispositivo. Se si nota
qualcosa di diverso rispetto alla condizione al momento della consegna, non
utilizzare il dispositivo e contattare il servizio di assistenza ai clienti.

* | bambini non possono eseguire pulizia e manutenzione!

SMALTIMENTO

Se sul prodotto & presente la figura a sinistra (il bidone dei
rifiuti con le ruote), si applica la direttiva europea 2012/19/
UE. Questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti
normali. Informarsi sulle disposizioni vigenti per la raccolta
di dispositivi elettrici ed elettronici. Attenersi alle disposizioni
vigenti e non smaltire i vecchi dispositivi con i rifiuti domestici.
Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela
il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze
negative. |l riciclo di materiali aiuta a diminuire il consumo di

materie prime.
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